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Clustersteckbrief 1 Ludwigsburg
Bestand

Cluster:
Stadtteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Fläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
Grundfläche (GF): Bild
Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2020/2035:
Gasnetz:
Wärmenetz: nein

Energie- und THG-Bilanz 2020

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 2% * Biomasse, Luft, grüne Gase nicht aufgeführt (aber grundsätzlich einsetzbar)

Zielfoto 2035
Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergeben sich folgende Maßnahmenempfehlungen:

Versorgungssystem Dezentral Dezentral
Energiequelle

THG-Emissionen**
Akteure Gebäudeeigentümer Gebäudeeigentümer

** ggü. 2020, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: BF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogrundfläche;   THG - Treibhausgase;   WP - Wärmepumpe

Biomasse (100 %)
* Grundwassereignung vorhanden

THG-Einsparung: 85% THG-Einsparung: 93%

Versorgungsoption 1 Versorgungsoption 2

Außenluft (Wärmepumpe) (65 %),
Strom (20 %),
Grünes Gas (15 %)
* Grundwassereignung vorhanden

156 t326 t

2.202

1

9.265 MWh 1,0%  von Kommune1,0%  von Kommune

Industrie

ja
317 / 185 MWh/(ha*a)

0,4 m²BF/m²Clusterfläche
103.516 m²
41/0
29,2 ha

Eglosheim

Erdgas
Fernwärme

Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP

Heizöl
Biomasse

Biogas
Kohle

0,0 1,0 2,0 3,0
THG-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh
Erdgas
Fernwärme
Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP
Heizöl
Biomasse
Biogas
Kohle

Solarthermie dezentral
Geothermie Sonden dezentral

0% 50% 100%
Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

74 %

66 %

56 %

2020

2025

2030

2035

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Clustersteckbrief 2 Ludwigsburg
Bestand

Cluster:
Stadtteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Fläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
Grundfläche (GF): Bild
Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2020/2035:
Gasnetz:
Wärmenetz: nein

Energie- und THG-Bilanz 2020

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Luft, grüne Gase nicht aufgeführt (aber grundsätzlich einsetzbar)

Zielfoto 2035
Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergeben sich folgende Maßnahmenempfehlungen:

Versorgungssystem Dezentral Dezentral
Energiequelle

THG-Emissionen**
Akteure Gebäudeeigentümer Gebäudeeigentümer

** ggü. 2020, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: BF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogrundfläche;   THG - Treibhausgase;   WP - Wärmepumpe

Versorgungsoption 1 Versorgungsoption 2

Außenluft (Wärmepumpe) (65 %),
Strom (20 %),
Grünes Gas (15 %)
* Grundwassereignung vorhanden

Außenluft (Wärmepumpe) (70 %),
Strom (30 %)
* Grundwassereignung vorhanden

287 t THG-Einsparung: 87% 302 t THG-Einsparung: 86%

0,3 m²BF/m²Clusterfläche

693 / 357 MWh/(ha*a)
ja

9.264 MWh 1,0%  von Kommune 2.223 1,0%  von Kommune

2
Eglosheim
Gewerbe, Handel, Dienstleistung
13,4 ha
6/0
44.838 m²

Erdgas
Fernwärme

Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP

Heizöl
Biomasse

Biogas
Kohle

0,0 1,0 2,0 3,0
THG-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh
Erdgas
Fernwärme
Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP
Heizöl
Biomasse
Biogas
Kohle

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

71 %

61 %

49 %

2020

2025

2030

2035

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Clustersteckbrief 3 Ludwigsburg
Bestand

Cluster:
Stadtteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Fläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
Grundfläche (GF): Bild
Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2020/2035:
Gasnetz:
Wärmenetz: nein

Energie- und THG-Bilanz 2020

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 20% * Biomasse, Luft nicht aufgeführt (aber grundsätzlich einsetzbar)

Zielfoto 2035
Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergeben sich folgende Maßnahmenempfehlungen:

Versorgungssystem Dezentral Dezentral
Energiequelle

THG-Emissionen**
Akteure Gebäudeeigentümer Gebäudeeigentümer

** ggü. 2020, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: BF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogrundfläche;   THG - Treibhausgase;   WP - Wärmepumpe

Versorgungsoption 1 Versorgungsoption 2

Außenluft (Wärmepumpe) (65 %),
Strom (20 %),
Grünes Gas (15 %)
* Grundwassereignung vorhanden

Außenluft (Wärmepumpe) (70 %),
Strom (30 %)
* Grundwassereignung vorhanden

58 t THG-Einsparung: 85% 61 t THG-Einsparung: 84%

0,2 m²BF/m²Clusterfläche

263 / 159 MWh/(ha*a)
nein

1.601 MWh 0,2%  von Kommune 384 0,2%  von Kommune

3
Eglosheim
Mischnutzung
6,1 ha
15/6
12.409 m²

Erdgas
Fernwärme

Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP

Heizöl
Biomasse

Biogas
Kohle

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
THG-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh
Erdgas
Fernwärme
Wärmestrom direkt
Wärmestrom WP
Heizöl
Biomasse
Biogas
Kohle

0% 50% 100%
Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

72 %

66 %

58 %

2020

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
















































































































































































































































































