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Ortseingangstafeln 

 

Technische Daten: 

Ortseingangstafeln: (Breite: 4,00 m x Höhe 3,00 m = 12 qm) 

Die Banner müssen umlaufend gesäumt und geöst sein. Die Ösen sollten möglichst einen 

Abstand von ca. 30 cm zueinander haben (alternativ sind auch 40-50 cm Abstand möglich) 

und möglichst nah am Rand platziert sein. 

 

Mögliches Material 

a) PVC Plane: (LKW-Planen-Stoff) in der Stärke 500er Material. Empfehlenswert für eine 

längerfristige Nutzung, Austausch des Datums durch Überkleben gut möglich; keine 

Sichteinschränkung 

b) Vinyl/Mesh: Windfest, aber lichtdurchlässiger, ggf. Sichteinschränkung 

 

Standorte 

1. Schwieberdinger Str. (Autobahnausfahrt LB-Süd) 

2. Markgröninger Str. (von Asperg) 

3. Frankfurter Str. (B 27, Autobahnausfahrt LB-Nord) 

4. Beihinger Str. (Hoheneck) 

5. Marbacherstr. 

6. Friedrichstr. (von Remseck) 

7. Aldinger Str. (Grünbühl) 

8. B 27 Mittelinsel von Kornwestheim 

 

Belegung/ Dauer 

Eine Belegung ist nur wochenweise möglich und bis maximal 4 Ortseingangsschilder 

gleichzeitig. 

 

Anlieferung 

Die Banner müssen spätestens 5 Werktage vor dem gewünschten Belegungstermin bei 

TOURISMUS & EVENTS LUDWIGSBURG, Uhlandstraße 13, 71638 Ludwigsburg angeliefert 

werden. Die Auf- und Abhängung der Ortseingangstafeln erfolgt ausschließlich durch eine von 

TOURISMUS & EVENTS LUDWIGSBURG beauftragte Installationsfirma. 

Beispiele: 
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Brückenbanner lang, kurz 

 

Technische Daten: 

a) Lange Brückenbanner (Breite 13,00 m x Höhe 0,8 m= 10,4qm) 

b) Kurze Brückenbanner (Breite 6,00 m x Höhe 0,8 m= 4,8qm) 

 

Die Banner müssen umlaufend gesäumt und geöst sein. Die Ösen sollten möglichst einen 

Abstand von ca. 30 cm zueinander haben (alternativ sind auch 40-50 cm Abstand möglich) 

und möglichst nah am Rand platziert sein. 

 

Mögliches Material 

a) PVC Plane: (LKW-Planen-Stoff) in der Stärke 500er Material. Empfehlenswert für eine 

längerfristige Nutzung, Austausch des Datums durch Überkleben gut möglich; keine 

Sichteinschränkung 

b) Vinyl/Mesh: Windfest, aber lichtdurchlässiger, ggf. Sichteinschränkung 

 

Standorte 

Brückenbanner, lange 

1. Tunnelmund B27 in Richtung Autobahnanschluss LB-Nord 

2. Tunnelmund B 27 in Richtung Stuttgart 

 

Brückenbanner, kurz 

1. Tunnelmund Friedrichstr. in Richtung Autobahnanschluss LB-Süd 

2. Tunnelmund Friedrichstr. in Richtung Remseck 

3. Fußgängerbrücke Friedrichstr. in Richtung Autobahnanschluss LB-Süd* 

4. Fußgängerbrücke Friedrichstr. in Richtung Remseck* 

5. Marbacher Str. (Brücke zum Favorite) in Richtung Innenstadt 

6. Marbacher Str. (Brücke zum Favorite) in Richtung Marbach 

*auch lange Banner möglich 

 

Belegung/Dauer 

Eine Belegung ist nur wochenweise möglich und bis maximal 4 Ortseingangsschilder 

gleichzeitig. 

 

Anlieferung 

Die Banner müssen spätestens 5 Werktage vor dem gewünschten Belegungstermin bei 

TOURISMUS & EVENTS LUDWIGSBURG, Uhlandstraße 13, 71638 Ludwigsburg angeliefert 

werden. 
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